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Hard- und Software-Voraussetzungen zum Betrieb von Car O

B Fernbetreuung

- Einsatz eines Routers der eine VPN Verbindung herstellen kann
- Die Einrichtung des Fernwartungszugriffes ist fur die
Erbringung des Supports notwendig.

B Anforderungen Datenbank

- Oracle Database ab Version 9
- Standard Edition
- Enterprise Edition

B Anfoderungen Discoverer

- Oracle IAS Business Intelligence

B Hardware Client (nicht Terminal Server)

- Prozessor Aktueller Prozessor ab Pentium 4

- Betriebssystem Windows 2000 / Windows XP

- Hauptspeiecher Mind. 256 MB

- Auflésung Mind. 1024x768 besser 1280x1024

- Monitor 19" CRT Monitor / Mind. 17" TFT Monitor

B Hardware Datenbank Server (Beispiel 20 Car O User)

Dieser ist grundsatzlich abhéngig von der Anzahl der Benutzer

- Prozessor Dual Xeon ab 2Ghz

- Betriebssystem Jedes Betriebssystem das Oracle unterstitzt

- Hauptspeicher Mind. 2 GB

- Festplatten 20 GB nur fir die Datenbank (Empfehlung Raid 1 oder héher)

- Sicherheit Sicherheitshardware muss den geforderten Ausfallzeiten angepasst werden
- Empfehlung Einsatz eines Standby Servers

B Hardware Terminal Server (Beispiel 20 Car O User)
Dieser ist grundsatzlich abhéngig von der Anzahl der Benutzer

- Prozessor Aktueller Prozessor ab Pentium 4 (besser Dual)

- Betriebssystem Windows 2000 / 2003

- Hauptspeicher Mind. 2 GB

- Festplatten Fur Anwendung Car O 5 GB

- Sicherheit Sicherheitshardware muss den Ausfallzeiten angepasst werden

B Hardware Terminal Client

- Jeder PC, der an einem Terminalserver handelstbliche Programme nutzen kann

B Anforderungen ASP Betrieb

- Anbindung via Internet Internetzugang mind. DSL Geschwindigkeit
- Anbindung via Internet (VPN)  Zusétzlich Einsatz eines Routers der eine VPN Verbindung herstellen kann

- Client PC: siehe Anforderung Terminal Client
- Druckeranbindung Gber Protokoll TCP/IP
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